Разъемы BradCommunications™ для промышленных шин DeviceNet 
OEM модули BradCommunications™ SST™ DC100  позволяют быстро и просто объединять промышленные шины с OEM/ встраиваемыми системами.

Семейство изделий SST™DC100 представляет собой OEM модули малых размеров (90 X 40 мм), обеспечивающие надежное соединение с несколькими типами промышленных шин (CC-Link, DeviceNet, Profibus-DP).

Специально разработанные для машиностроителей, проектировщиков систем и изготовителей интерфейсов для операторов, модули DC100 помогают этим заказчикам осуществлять промышленное соединение быстро и с низкими затратами.   
Модули DC100 взаимозаменяемы. Обеспечение соединения с хост-системой происходит идентично независимо от типа используемого модуля и требует минимальных усилий от разработчика системы при интеграции всех типов модулей DC100. Обмен данными и различные сетевые сервисы (конфигурирование, диагностика и т.д.) совершаются напрямую через очень быстрый двойной порт памяти (DP-Ram), доступный через общую библиотеку функций.
Эти модули включают флэш-память для хранения данных о конфигурации и специальный процессор для управления протоколами связи. Встраиваемая архитектура обеспечивает оптимальную производительность при сборе данных без перегрузки хост-системы.
В частности,  DC100 предоставляет для сети DeviceNet версию с включением только подчиненного (Slave) (DC100DNS) и версию с мастером и подчиненным (Master & Slave) (DC100DNM). Модули DC100DN сертифицированы для DeviceNet по стандарту  ODVA и совместимы с сетями DeviceNet по спецификациям следующих версий:

- Vol1: 2.0

- Vol2: 2.0

Соединение с сетью DeviceNet осуществляется посредством 5-и контактного разъема с винтами (стиль Combicon) или дополнительной вилкой HE13 с 2х5 штырьками (для удаленного соединения используется ленточный кабель). 
Для упрощения интеграции отделение Molex  Woodhead Industries предоставляет набор разработчика, включающий высокоскоростной USB 2.0 адаптер (со встраиваемым модулем DC100DN Slave или Master), набор программ (драйвер, библиотека API и инструменты тестирования, включая исходные коды) и электронную документацию. Набор разработчика является «готовым к использованию» в среде Windows или может быть развернут в любой другой требуемой системе. 
Основные особенности: 

°
Очень компактные размеры (при горизонтальном или вертикальном монтаже) 

°
Низкие  стоимости конструирования и интеграции 

°
Низкая стоимость изделия и жизненного цикла 

°
Один общий интерфейс для всего семейства модулей DC100  

°
Простая интеграция и мощная система обмена данными через прямой доступ DP-RAM  

°
Встроенное коммуникационное программное обеспечение (процессор на плате) 

°
Испытаны на соответствие стандарту ODVA
